Sistema COR 80 Industrial Passivhaus con RPT
Sistema COR 80 Industrial con RPT

Sistema abisagrado de Canal Europeo capaz de alcanzar los niveles
maximos de estanqueidad, ahorro energético y proteccion acustica con el
menor tiempo de montaje y fabricacion. Con 80 mm de profundidad de
marco, responde a las exigencias climaticas mas severas, aportando un
inmejorable grado de eficiencia energética.

La version Passivhaus, con un valor de transmitancia Uw desde solo
0,66 W/m?K, ha sido desarrollada para la categoria warm-temperate
(climas calidos y templados), convirtiéndose en una solucion ideal para
edificaciones de bajo consumo energético en la gran mayoria del territorio
europeo.

La versién estandar, alcanza bajos valores de transmitancia de ventana
(Uw) de hasta 0.8 W/m?K. Estos resultados se consiguen mediante el
perfecto disefio de una zona de rotura de puente térmico con poliamidas
tubulares de 45 mm y la incorporacién de perfiles de poliolefina reticulada
tanto en el galce de vidrio como en el interior de marco y hoja.

Su gran capacidad de acristalamiento de hasta 65 mm, posibilita la
utilizacion de vidrios energéticamente eficientes y composiciones con
grandes espesores y doble camara que le confieren las excelentes
prestaciones térmicas y acusticas (hasta 46 dB de proteccién frente al
ruido) que se traduciran en maximo ahorro energético y un total confort
interior.

El comportamiento que presenta en los ensayos AEV, la convierten en la
ventana con mejores prestaciones de estanqueidad, permeabilidad y
resistencia al viento para garantizar la mayor proteccion frente a los
agentes atmosféricos mas adversos.

La simplicidad en el montaje y la menor necesidad de mano de obra,
permiten una fabricaciéon mas industrializada con el consiguiente ahorro
final de tiempo'y coste.
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Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos

COR 80 Industrial Passivhaus SermneebiieEs &l el

Uw desde 0,66 (W/m’K) (UNE-EN 12207): Clase 4
Consultar tipologia, dimensién y vidrio B EEEEEEEEEE——S———————
Estanqueidad al agua

COR 80 Industrial (UNE-EN 12208): Clase Eq5,

Uw desde 0,8 (W/m’K) -

) e » . Resistencia al viento
Consultar tipologia, dimensién y vidrio

(UNE-EN 12210): Clase C5
B ————————— Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

CTE- Apto para zonas climaticas*: o ABC D E _—
*En funcién de la transmitancia del vidrio Acabados

Posibilidad bicolor

Aislamiento acustico Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Maximo acristalamiento: 65 mm Lacado imitacién madera

Maximo aislamiento acustico Rw=46 dB Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas
Posibilidad de incorporar herraje de seguridad Evo Security

S
COR 80 Industrial Passivhaus COR 80 Industrial COR 80 Industrial Passivhaus  COR 80 Industrial
Secciones Espesor perfileria Secciones Espesor perfileria
Marco 80 mm 1,6 mm Marco 80 mm Ventana 1,5 mm
Hoja 88 mm Hoja 88 mm Balconera 1,7 mm
Longitud RPT 45 mm Longitud varilla poliamida 45 mm
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Posibilidades de apertura

Cor 80 Industrial Passivhaus
A Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-
paralela y abatible.
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v “o_ | [\ /] cor80industrial
> /| Aperturainterior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-
s v paralela y abatible.
P Y Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante.
Dimensiones maximas/hoja Peso maximo/hoja
Ancho (L) = 1600 mm 160 Kg

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones maximas segun tipologia.
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