_l..‘

o v — -

RS

——

INNEE  (ANET

==br—ta—t= !

NESE EEED

=
R N7
1 | - — e ol o —| _

“R—

yina @08 i

1|
T
imi
B
[ZI[2f
=t |

15 :mm Em
AR limm

i N e T 11
i 118
(HE
1 {1
o
i

jimpm

i [1m 118

B limiim
&
LT
mil

T L

pEinm
M LD
|

|
(]

O

arios de gra

ambié

drio a |a

elro

d DIla

O

gama
_ﬂhli

: = o.......u. :© 0 g ¢ 3 |1 A
Bgeeis  £85Soe 28085 o M BTN
o E 88 =8e23858 ~828s G Wi IS
nG.858 E-82:56 Ss58¢8 2 QGO _h
o..o....o. =l ..o..o. © _I-_ e
55,925 N3EE EEL8S i -
Sisg; praci: aesfl + A
sN88FE ova85s 8RSTE _._Mw =
HMEHEM R -
5 S S 358 : B i
5822285 r5s2es sfszes £ |NESEENEEE
-

Sede IDOM . Bilb



Fachada SG 52

Transmitancia
Ucw desde 0,6 (W/m’K)

Consultar dimension y vidrio

Acristalamiento

Maximo acristalamiento: 64 mm
Minimo acristalamiento: 6 mm

Certificacion britanica CWCT

WINDOWS
el

Secciones vista interior Espesor perfileria
Montante 52 mm 2,1y 3,0 mm
Travesafio 52 mm 2,1 mm

Perfiles de RPT de 6, 12 y 30 mm apilables.

52

©)
o)

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152): Clase AE

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154): Clase RE 5,

Resistencia al viento
(UNE-EN 13116): APTO
(Carga de disefio 2000 Pa - carga de seguridad 3000 Pa)

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura

Vo Proyectante

\ oculta

Dimensiones maximas/minimas en aperturas

Peso maximo

Apertura proyectante oculta

Ancho max. (L) =2500 mm Ancho min. (L) =500 mm
Alto max. (H) = 2500 mm Alto min. (H) = 650 mm

Apertura proyectante oculta 180 Kg
Fijos 750 Kg




