Panel Composite

Este sistema de fachada ventilada es fabricado
directamente en el centro productivo de panel composite
que CORTIZO posee en Espafia. Esta fabrica, con una
capacidad productiva de 5.400 m? diarios, garantiza el
abastecimiento y suministro inmediato de este sistema
en los distintos tipos de panel y sus acabados.

Asi mismo, los centros de mecanizado- pantografos de
ultima generacién ubicados en centros de produccion y
distribucion de la geografia europea, permiten la entrega
de esta solucidn constructiva segun las especificaciones
de modulacién definidas en cada uno de los proyectos.

Departamentos Técnicos exclusivos para este producto
dan asistencia personalizada, integral y especifica en
cada proyecto arquitectonico en el que se incluya Panel
Composite Cortizo.
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Ademas de asegurar la calidad en los sistemas de
montaje también se certifican los procesos de
fabricacion y mecanizado de panel composite
mediante ISO 9001.
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Panel Composite

Solucién constructiva eficaz, econémica, estética y
sostenible para revestimiento y rehabilitacion de
fachadas de edificios que esta formada por dos laminas
de aluminio unidas por un nucleo de resinas
termoplasticas.

Panel composite compuesto por una capa exterior de
aleacion de aluminio lacado con pintura PvdF (polivinilo
fluorado) tricapa que ofrece una gran resistencia a la
corrosion y al envejecimiento. El nicleo interior esta
formado por resinas termoplasticas (polietileno).

Esta union de materiales dotan al panel composite de
unas excelenetes propiedades mecanicas: alta
resistencia a los choques, elevada rigidez y reducido
peso. Es un producto disefiado y probado para integrarse
en edificaciones de elevadas prestaciones térmicas y
acusticas.

Tipos de Panel

A2 - Incombustible (espesor panel 4 mm - Al 0,5 mm)

FR - Resistente al fuego (espesor panel 4 mm - Al 0,5 mm)
PE - Nucleo estandar (espesor panel 4 mm - Al 0,5 mm)

Aleacion del aluminio 5055H22

A2 - 7,50 Kg/m’
FR - 8,02 Kg/m’
PE - 5,50 Kg/m®

Peso del panel :

El Panel Composite A2, con nucleo mineral, ha sido
desarrollado para cumplir con las mas altas exigencias
de la normativa vigente contra el fuego. Posee una
clasificacion A2-s1,d0 conforme a la Norma UNE-EN-
13501-1. Ideal para edificios de gran altura y de elevado
transito como hospitales, centros comerciales,
aeropuertos, hoteles.

El Panel FR con nlcleo interior de resinas
termopléasticas y particulas minerales de baja
contribucién al fuego con una clasificacion B-S1,d0
segun la norma UNE-EN-13501-1. Es la solucion ideal
de cerramiento gracias a su sencillo mantenimiento,
excelentes cualidades arquitectonicas e inmejorable
eficiencia energética.

El Panel PE con nlcleo interior de resinas
termoplasticas (polietileno de baja densidad), posee
unas excelentes propiedades mecanicas, alto grado de
aislamiento acustico, alta resistencia al impacto, elevada
rigidez y reducido peso; gracias a estas caracteristicas
cuenta con multiples posibilidades de aplicacion

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Clasificacion de reaccion al fuego
A2 - A2-s1,d0
FR - B-s1,d0

(segiin Norma UNE-EN-13501-1)

Transmitancia
PE-Ust(W/m?K) = 3,38
FR-Ust(W/m?K) = 5,62

para panel de dimension 1,48 x 1,23 m.
Ensayo segiin Norma UNE-EN ISO 12412-2

Aislamiento acustico

RW (C;Ctr)(dB):(C;Ctr) = 26 (-1;-3)
para panel de dimensiéon 1,23 x 1,48 m.
Ensayo segun Norma UNE-EN ISO 140-3

Acabados

Mas de 40 acabados en stock. Cualquier color RAL bajo pedido.

STB-495 ORANGE
STB-498 BLOOD RED
STB-WO01 WALNUT
STB-W02 COLONIAL RED
STB-W03 SUNSET TEAK
STB-S08 SUNSET
STB-S10 GOLDEN PEARL
STB-S12 STELLAR BLUE
STB-E01 CORTEN STEEL
STB-E02 ANODIC LIGHT
STB-E03 ANODIC DARK
STB-M01 MIRROR
STB-M02 DARK MIRROR

STB-400 WHITE METALLIC
STB-401 ARTIC WHITE
STB-402 GREY METALLIC STB-430 NATURAL BLUE
STB-403 SILVER METALLIC STB-439 LIGHT GREY
STB-405 CHAMPAGNE METALLIC ~ STB-449 BRUSHED

STB-406 BRONZE METALLIC STB-454 GOLD METALLIC
STB-407 TITANIUM METALLIC STB-478 ANTHRACITE GREY
STB-408 CARBON STB-483 DARK GREY
STB-409 BLUE METALLIC STB-484 YELLOW GREEN
STB-410 JADE GREEN STB-485 IVORY

STB-412 ULTRAMARINE BLUE STB-487 DARK GREEN
STB-413 WHITE RAL-9016 STB-488 DEEP RED

STB-414 COPPER METALLIC STB-493 TRAFFIC YELLOW
STB-415 BLACK STB-494 BROWN

STB-417 UMBRA GREY
STB-420 WHITE RAL-9010

Sistemas de fijacion
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Rango de medidas

Ancho

1000/ 1250 / 1500 / 2000 mm

Largo

2000 - 6000 mm
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